
공기압 기기의 노하우를 활용한 전동기기를 소개  

QR코드로

전동 액추에이터의

스페셜 사이트 확인

전동 액추에이터
다이제스트
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에어와 동등한 성능&치수
전동화를 하면 크기가 커진다는 상식을 바꿔줄

동등한 성능에 설치 치수도 동일한 공간 절약 설비

F  Series FLCR/FLSH/FGRC

FFLD Series
롱 스트로크&고강성

슬림형 보디로 관성 모멘트를 저감,
컨트롤러 내장으로 공간 절약·배선 절감

에어 기기와 동등한 성능을 실현

※에어 조건은 0.45MPa일 때, 같은 사이즈의 비교입니다.
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회전 토크

2고리 그리퍼 타입 테이블 타입 로터리 타입

추력

에어 전동 에어 전동 전동에어

사이즈가 다른 워크의 센터링

다관절 로봇의 선단

컨트롤러 내장

컨트롤러 기판

제어반 공간 삭감×성능 향상

ECMG  ECG  Series

공간

다양한 액추에이터와 연결되어 
최대 16축※에 접속 가능
인접 설치가 가능하여
제어반의 공간
절약에도 공헌
※ECMG 접속 시

 성능

액추에이터의 기본 성능을 대폭 향상
속도별 가반 질량은
기존 대비 최대 5배,
최고 속도는 최대 2배 실현
※ECMG 접속 시

※대상 액추에이터는

EJSG, EBS/R-G

: EJSG-04
  (ECMG 접속 시)
: 기존 제품
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단축·다축 컨트롤러를 라인업

ECMG Series

공간 절약

기존 대비

40%

FGRC Series

FLSH Series

FLCR Series GSSD2
Series

EBR-G
Series

ECMG Series ECG Series



에어 기기의 고강성을 계승
에어 공통 보디로 동일한 강성을 실현하며, 전동화로 탄소 중립

G  SeriesGSSD2/GSTK/GSTG/
GSTS/GSTL/GCKW

다품종 워크의 파지 공정다품종 워크의 이동 탑재 공정
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사이즈 32

사이즈 50

 Series
고강성×공간 절약
고강성 보디로 병설 가이드의 필요성을 저감하여

공간 절약에 공헌, 간단한 유지 관리로 제품을 더 오래

SDGs적으로 사용할 수 있습니다.

EJSG
EBR-G

구조

부하를 지지하는 가이드는
아우터 레일 방식을 채용

유지 관리

상하면에 취부 구멍을 준비,
취부·유지 관리 시에 본체 분해 불필요
배터리리스 앱설루트 인코더로 배터리를
교환할 필요가 없음
측면에서 급지 가능한 그리스 급지구를 준비

분진 환경용 2차 전지 제조 공정용저발진 환경용 식품 제조 공정용

가이드

볼

슬라이더

폭넓은 환경에 대응(EJSG Series)

스테핑 모터 구동의 전동 액추에이터

강성이 높은 보디로 안심·안전한 장치

GCKW
Series

FLCR Series GSSD2
Series

GSTK Series

GSTG Series

GSTS
Series

GSTL
Series

EJSG Series
EBR-G
Series

ECMG Series ECG Series
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If the goods and/or their replicas, the technology and/or software found in this catalog are to be exported from Japan, 
Japanese laws require the exporter makes sure that they will never be used for the development and/or manufacture of 
weapons for mass destruction.

본사              서울특별시 마포구 신수로 44 (3층)                                                    TEL(02)783-5201~3 FAX(02)783-5204
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울산 영업소   울산광역시 북구 진장유통로 18-19 (3층)                                          TEL(052)288-5082   FAX(052)288-5084
공장             경기도 시흥시 공단1대로195번길 38                                                   TEL(031)498-3841   FAX(031)498-3842

●본 카탈로그에 기재된 사양 및 외관을 개선하기 위해 예고없이 변경하는 경우가 있습니다.

슬라이더 타입
(볼나사 구동)

EBS-L Series

로드 타입

EBR-L Series

슬라이더 타입
(볼나사 구동)

ETS Series

슬라이더 타입
(볼나사 구동·저발진)

ECS Series

슬라이더 타입
(벨트 구동)

ETV Series

슬라이더 타입
(벨트 구동·저발진)

ECV Series

슬라이더 타입
(볼나사 구동)

EKS-L Series

전동
셔틀 무버

ESM Series

원하는 모터를 취부하여 사용 가능, 고객에게 익숙한 모터로 편하게 제어

식품 제조 공정저발진 환경분진 환경 2차 전지 제조 공정

로드 타입

DSSD2
Series

스토퍼 타입

DSTK
Series

가이드 부착 타입

DSTG
Series

가이드 부착 타입

DSTS
Series

에어 기기의 DNA를 계승, 2점간의 위치 결정 용도

가이드 부착 타입

DSTL
Series

소형 가이드 부착 타입

DMSDG
Series

2고리 그리퍼 타입

DLSH
Series

3고리 그리퍼 타입

DCKW
Series

서보 모터 탑재 타입, 고가반·고강성이 요구되는 용도

수평 다관절 로봇

KHL/KHE
Series

슬라이더 타입

EKS-M
Series

슬라이더·로드 타입

KBX
Series

일본 한정 판매 일본 한정 판매

스테핑 모터 탑재 타입, 다점 위치 결정 용도

내환경 슬라이더 타입

EJSG
Series

최장 스트로크: 1100mm
최고 속도: 850mm/s
최대 가반 질량(수평): 80kg

테이블 타입

FLCR
Series�

최장 스트로크: 100mm
최고 속도: 300mm/s
최대 가반 질량(수평): 11kg

2고리 그리퍼 타입

FLSH
Series

최장 스트로크: 22(편측 11)mm
최대 파지력: 65N(편측)

로터리 타입

FGRC
Series

최고 각속도: 200deg/s
최대 토크: 4.66 N·m

2고리 그리퍼 타입

FFLD
Series

최장 스트로크: 160(편측 80)mm
최대 파지력: 500N(편측)

로드 타입

GSSD2
Series

최장 스트로크: 100mm
최고 속도: 500mm/s
최대 가반 질량(수평): 14.8kg

스토퍼 타입

GSTK
Series

최장 스트로크: 30mm
최고 속도: 500mm/s
최대 추력: 192N

단축 컨트롤러

ECG
Series

인터페이스:
PIO, IO-Link, CC-Link, EtherCAT, 
EtherNet/IP

다축 컨트롤러

ECMG
Series

인터페이스:
CC-Link, EtherCAT, EtherNet/IP

3고리 그리퍼 타입

GCKW
Series

최장 스트로크: 6(편측 3)mm
최대 파지력: 29N(편측)

가이드 부착 타입

GSTS
Series

최장 스트로크: 50mm
최고 속도: 500mm/s
최대 가반 질량(수평): 14.8kg

가이드 부착 타입

GSTL
Series

최장 스트로크: 200mm
최고 속도: 500mm/s
최대 가반 질량(수평): 14.8kg

가이드 부착 타입

GSTG
Series

최장 스트로크: 100mm
최고 속도: 500m/s
최대 가반 질량(수평): 14.8kg

가이드 내장형 로드 타입

EBR-G
Series�

최장 스트로크: 700mm
최고 속도: 900mm/s
최대 가반 질량(수평): 80kg


